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I N F O R M E       T É C N I C O 
 

 

             Informe  N°  :  20141266 

 

 
  Certificado de medición de la Malla de Tierra de Media y Baja Tensión 

equipotencial, utilizada como Tierra de Protección y Tierra de Servicio, de las 

Instalaciones Eléctricas del A.P.R. Laguna de Teno, Sondaje Nº 1, ubicado en el  Camino 

a La Montaña Km. 17,7, comuna de Teno, Región del Maule. 

 

 

 

INTERESADO    : M.O.P., DIRECC DE OBRAS HIDRAÚLICAS 
RUT  Nº  :  61.202.000 - 0 

     At. Srs. :  Emp. Const. Bellolio Ltda. 

 

 

 

OBRA      : MALLA DE TIERRA DE MT/BT, EQUIPOTENCIAL, 

COMO TIERRA DE PROTECCIÓN Y SERVICIO 

APR LAGUNA DE TENO, SONDAJE Nº 1 

Camino a La Montaña Km. 17,7 

     Comuna  de  Teno 

     Región  del  Maule 

     At.  Sr.  :  Luis  Rossè  Saldías 

 

 

 

CALCULISTA   : JORGE  ENRIQUE  RAMÍREZ  GUERRA 

     Ingeniero   Electricista 

Licencia S.E.C.  #  3.592.406 - K,  Clase  A 

Los Trigales Nº 786, Valle del Sol, Padre Hurtado 

Fonos  :   2 – 301 22 43 / 6 - 896 25 14 

 

 

 

ENCARGADO   MEDIC. : ENRIQUE  SIMA  RAMÍREZ  LEIVA 
     Instalador  Electricista 

Los Trigales Nº 786, Valle del Sol, Padre Hurtado 

Fonos  :   2 – 301 22 43 / 9 – 698 56 21 

 

 

 

 



EQUIPO     : Marca   : Metrel, modelo MI - 2088 

      Ljubljanska, Slovenia, CEE 

      Earth-Insulation Tester 

      con 2 Tenazas de Corriente  

      Rango Ppal. :  0,08 – 100,0  Ohm  
 

     Frecuencia de Resistencia Medida  :  125/150  Hz 
 

     Normas   : EN 61010 – 1, EN 50081 – 1, EN 50082 – 1,

              EN 61557, Doble Aislamiento 
 

     N° de serie        :    13420223 
 

 

 

EST.  DEL  TIEMPO    : 16  de  Enero  del  2014 

     12:00  hrs.  -  28 ºC  -  Despejado 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIST. DE MEDICION  : Método  de  Caída  de  Potencial 

     Distancia Electrodo de Corriente [ Xc ]  :    30  m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA  DE  CONEXIONES 
 

 

Con el apoyo de 2 electrodos de prueba : 
 

                                                                        

                                                                                           móvil                     fijo 
                                   0 

                                                              Di 
 

          

                                                                                                  XT                      Xc 

   L = (30 m.) 
 

              Puesta         

           a Tierra 

 

Geóhmetro 
 
 

 

Con:    XT    como Electrodo auxiliar de Potencial 

            XC   como Electrodo auxiliar de Corriente 

  

             L =  30 metros 
 
 

 

 
 

TABLA  DE  VALORES  [SONDAJE Nº 1] 
 

Estación       Distancia  del           Resistencia      OBSERVAC. 

    N°         Electrodo Potencial  (m.)              (Ohm) 
 

 

 

    1      0       3.73 

    2      3       4.79 

    3      6       5.69 

    4    10       8.39 

    5    12       9.11 

    6    15       9.79 

    7    18     10.13 

    8    21     14.36 



    9    24     21.30 

  10    27     39.10 

  11    29     77.30 

 

 

 

   En consecuencia, por análisis estadístico de los valores que tienden 

a la pendiente nula de los datos procesados en el Gráfico adjunto, se tiene que la 

Resistencia de la Malla de Tierra de Media y Baja Tensión, como Tierra de Protección y 

Tierra de Servicio, es : 
 

 

 

 

 

RESISTENCIA  DE  MALLA  MT/BT  =   9,36  Ohm 
 

 
 

 

Resistencia  

  ( Ohm ) 
 

 
 

 Distancia    (m.) 

 



 

 

 

 

Conclusión  y  Análisis : 
 

 

   Debido a que esta Malla de Tierra de MT/B.T. equipotencial, 

como Tierra de Protección y Tierra de Servicio, tiene un valor óhmico  inferior  a  

Vs/Is  (), y es inferior a  (veinte) ohm , (Ver NCH Elec 4/2003, Arts. # 9.2.7.3 , 

9.2.7.4 y 10.2.4.). En consecuencia, este sistema de Puesta a Tierra  se  considera  

aceptable ,  para el fin requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculistas Srs. : 
 

                                         
Jorge  Enrique  Ramírez  Guerra        Enrique  Sima  Ramírez  Leiva 
          Ingeniero  Electricista                   Instalador   Electricista 
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