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SONDAJE 1

Circuito DESCRIPCION DEL EQUIPO Potencia Eficiencia Pot. Eléct. Equipos FP Dem. Dem. Dem.

Nº Nominal Instalada oper. Max. Max. Max.

(KW) º/1 (KW) simult. (KW) (KVAR) (KVA)

F1 Bomba Sondaje 9,2 0,79 11,6 1,0 0,85 11,6 7,22

F2 Bomba Dosificadora 0,1 0,94 0,1 1,0 0,88 0,1 0,06

Enchufe Trifasico 3,0 1,94 1,5 0,5 0,88 0,8 0,42

 Circuitos de Alumbrado 0,4 0,94 0,4 0,5 0,90 0,2 0,10

12,7 13,7 12,7 7,8 14,93

F. Demanda = 0,9 FP TOTAL =0,85

SONDAJE 2

Circuito DESCRIPCION DEL EQUIPO Potencia Eficiencia Pot. Eléct. Equipos FP Dem. Dem. Dem.

Nº Nominal Instalada oper. Max. Max. Max.

(KW) º/1 (KW) simult. (KW) (KVAR) (KVA)

F1 Bomba Sondaje 18,5 0,79 23,4 1,0 0,85 23,4 14,51

F2 Bomba Dosificadora 0,1 0,94 0,1 1,0 0,88 0,1 0,06

Enchufe Trifasico 3,0 1,94 1,5 0,5 0,88 0,8 0,42

 Circuitos de Alumbrado 1,1 0,94 1,2 0,5 0,90 0,6 0,28

22,7 26,2 24,9 15,3 29,19

F. Demanda = 0,9 FP TOTAL =0,85

Nivel tensión nominal motores 400 V fase-fase
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